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Segun estudios recientes, cerca del 20 % del consumo
de electricidad se utiliza para iluminacion; este
porcentaje es mds alto que la electricidad producida
por las centrales hidroeléctricas y nucleares.

El problema de los sistemas controlados manualmente es que
permanecen en estado ENCENDIDO aunque no se requiera luz y,
por lo tanto, se malgasta energia.

Ademas, cuando se produce algun fallo en estos sistemas manuales,
resulta complicado tener informacién sobre el error, por lo que el
problema no se puede corregir.

En la mayoria de zonas, los sistemas convencionales
de alumbrado publico estdn encendidos durante
intervalos regulares de tiempo, independientemente
de las variaciones estacionales.

El sistema Smart Light Controller permite satisfacer la
demanda de los sistemas de alumbrado Flexibles,
utilizando un controlador légico programable (PLC).

La principal diferencia respecto a otros sistemas es que
los PLCs estdn protegidos contra inclemencias
meteoroldgicas como la humedad, el calor, el frio, el
polvo, etc. y tienen la facilidad de disponer de amplias
combinaciones de entradas y salidas

Una instalacion controlada por PLCs tiene las siguientes ventajas:

o Mayor flexibilidad en iluminacion de calle o carretera e Menor uso de energia

e Encendido y apagado remoto de las luces e Reduccion de costes de operaciones

e Control de la infraestructura de la ciudad e Mejor seguridad

e Hasta un 60 % de ahorro energético e Fdcilinstalacion en soluciones de alumbrado publico

e Resistencia contra interferencias externas e Transmision de datos mediante las lineas eléctricas

e Atenuacion de luces con comunicacion mediante red e 10 % mds de ahorro de energia, ademds de la energia

ahorrada en caso de usar tecnologia led



OBJETIVOS Y BENEFICIOS

Horarios de
encendido/apagado precisos,
segun ubicacién, calendario
astrolégico y condiciones

/A

Atenuacion durante el
amanecer, anochecery las
horas de gran oscuridad

Notificacién de fallo o
mantenimiento de la ldmpara

segln temperatura, corriente,
potencia u horas de

climaticas

Encendido, apagado y control
de intensidad de emergencia
de manera remota
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Monitorizaciéon y Monitorizacién en
control de trafico tiempo real del

por atenuacién consumo de energia

Reduccion de costes

El consumo de energia se reduce hasta en un 50% con una iluminaciéon LED eficiente. Los costes de
mantenimiento disminuyen con ldmparas reparables y preparadas para loT. Los componentes modulares y
las herramientas de mantenimiento digital permiten operaciones de mantenimiento ultrarrapidas.

Experiencia mejorada

La estética de la calle mejora, y también se iluminan sutilmente las areas circundantes. Se elimina el
exceso de luz asegurando que la iluminacién residencial sea un beneficio para los ciudadanos. La ultima
tecnologia de alumbrado garantiza que tanto conductores como peatones se sientan seguros, comodos y
no aislados.

Sostenibilidad mejorada
Reduccién de las emisiones de CO2 para una ciudad mas verde y sostenible. Preservacion del cielo

nocturno y de los murciélagos gracias a luces especiales para ello. Iluminaciéon urbana con infraestructura
actualizable.
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BREVE RESUMEN DE LA SOLUCION DE HARDWARE

El rendimiento y la capacidad de un sistema de iluminacién automatizado estan
determinados por el rango, la velocidad de datos, la inmunidad al ruido vy la
capacidad de enrutamiento del sistema de PLC.

Un médem concentrador con conexién WAN, como fibra o inaldmbrico 2G / 3G, se
comunica con una red de médems o nodos que controlan cada ldmpara.

El rango del médem PLC determina la cantidad de nodos con los que el
concentrador puede comunicarse directamente. Cuanto mayor es el nimero de
nodos, mas eficiente es el sistema.
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Un analizador de red eléctrica monitorea el voltaje y la intensidad de tres lineas; estos datos son procesados por el
PLC y enviados periédicamente a través de GPRS a los servidores de la oficina central; esto permite determinar el
estado de la red eléctrica, detectar posibles fallos y realizar un mantenimiento predictivo.

El sistema también es automatico; cuando detecta anomalias en la red eléctrica, puede cortar la linea si es necesario.
Ademas, también se han agregado dos sensores al PLC para proteger la instalacién: el primero detecta posibles
aperturas de la caja eléctrica y el seqgundo activa una alarma por robo de cable.
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El rango de comunicaciéon en una linea eléctrica se ve afectado por varios
factores.

La inmunidad al ruido es crucial para mantener las caracteristicas esenciales
del sistema de automatizacion.

Al incorporar capacidades de enrutamiento en los nodos, se puede establecer
una red de malla para permitir que los nodos conectados con el concentrador
extiendan la red.

SOLUCIONES QUE PUEDEN IM |

CONECTIVIDAD DE BANDA ANCHA CONTROL DE SEMAFOROS

PARKING INTELIGENTE DETECCION DE PISADAS PEATONALES
CONTROL DE LA CALIDAD DE AIRE Y RUIDO  CARGA DE VEHICULOS ELECTRICOS
SEGURIDAD PUBLICA MEDIANTE VIDEOHD ~ GESTION DEL TRAFICO



BREVE RESUMEN DE LA SOLUCION DE HARDWARE

Armario eléctrico con todos los componentes de la solucién completa, cableados e identificados, para facilitar las
tareas de configuracion y mantenimiento del técnico.
Listo para el montaje in-situ y para una puesta en marcha en el minimo tiempo posible.
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Analizador de red




COMPLETA SOLUCION SOFTWARE

Plataforma de telegestion para control y monitorizacion

Con multiples médulos disponibles, la plataforma se adapta a cada perfil de usuario o sus necesidades.

Servicios de:

- Inventario
- SAT (Servicio de asistencia técnica)
- Auditoria dinamica

i NVENTARIO AUDITORIA SAT. LOGISTICA' © ENERGIA  TECHN. ADM,
Industrial Shields

efican Hghtin

TELEGESTION SIS

- Logistica
- App y NFC para funcionalidades con Smartphones
- Completa parte de gestion energética y telegestion

Solucién completa
- Seguimiento y control de consumos
de energia, potencias maximas, e
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Calificacién porfarola

importes satisfechos.

- Generacién informes.

- Revisién de Facturacién.

- Edicién de informes sobre
incidencias y desvios entre consumos
estimados y facturados por Cia.
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Mapa interactivo

- Acceso directo y en tiempo real a todo tipo de informacién.
- Avisos por averia, excesos de consumo, mantenimientos.

- Encendido y apagado.

- Planificacién de mantenimiento o revisiéon segln areas.
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Preparado para Smartphone
Optimiza el trabajo de mantenimiento en campo.

El médulo permite:

- seleccionar equipo de trabajo.

- configurar conexion online u offline.

- visualizar 6rdenes de trabajo asignadas.

- generar averias.

- realizar inventario.

- visualizar en mapa, dando asi opcién a planificar el
orden de resolucién de las averias.
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